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1. Cechy zasilacza.

zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-EN 54-4,
PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z
dn.20.06.2007

bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 3A

miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V

niezaleznie zabezpieczone wyjscia zasilacza AUX1
i AUX2

wysoka sprawnos¢ 84%

niski poziom tetnien napiecia

mikroprocesorowy system automatyki

inteligentna ochrona zasilacza w stanie
przecigzenia

pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw
automatyczna kompensacja temperaturowa
tadowania akumulatoréw

test akumulatorow

dwufazowy proces tadowania akumulatorow
funkcja przyspieszonego tadowania akumulatoréw
kontrola ciggto$ci obwodu akumulatoréw

kontrola napiecia akumulatorow

kontrola stanu bezpiecznika akumulatoréw
kontrola tadowania i konserwacji akumulatorow
ochrona akumulatorow przed nadmiernym
roztadowaniem (UVP)

ochrona akumulatoréw przed przetadowaniem
zabezpieczenie wyjscia akumulatoréw przed
zwarciem i odwrotnym podtgczeniem

kontrola prgdu obcigzenia

kontrola napiecia wyjsciowego

kontrola stanu bezpiecznikdw wyjs¢ AUX1 i AUX2
pomiar napiecia sieci zasilajgcej 230V AC

port komunikacyjny ,SERIAL” z
zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU
darmowy program “PowerSecurity” do
monitorowania parametréw pracy zasilacza w wersji
na PC oraz mobilnej na telefony z systemem
Android

zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485,
USB)
zdalny test akumulatoréw (wymagane dodatkowe
moduty)
wspotpraca z modutami bezpiecznikowymi EN54-
LB4 i EN54-LB8 (opcjonalnie)
optyczna sygnalizacja przecigzenia zasilacza OVL
sygnalizacja akustyczna awarii
wybor czasu sygnalizacji zaniku sieci 230V AC
wyjscie przekaznikowe awarii zbiorczej ALARM
wejscie awarii zbiorczej EXTi
sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo
wejscia/wyjscia techniczne z izolacjg galwaniczng
wyjscie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci
230V AC
wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii
zasilacza
wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii
akumulatoréw
wewnetrzna pamie¢ stanu pracy zasilacza
sygnalizacja optyczna — panel LED
e wskazania prgdu wyjsciowego
wskazania napiecia wyjsciowego AUX1, AUX2
¢ wskazania rezystancji obwodu akumulatorow
¢ wskazania napiecia sieci zasilajgcej 230V AC
¢ kody awarii wraz z historig
zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe SCP
przecigzeniowe OLP
termiczne OHP
nadnapieciowe OVP
przepieciowe
antysabotazowe: otwarcie obudowy -TAMPER
zamykanie obudowy - zamek
chtodzenie konwekcyjne
gwarancja - 5 lat od daty produkcji
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2. Zawartosé opakowania.

Zasilacz

Instrukcja obstugi

Czerwone dystanse montazowe — 4szt

Czerwone, metalowe uchwyty montazowe do zawieszenia zasilacza — 4szt
Sruby montazowe M8x16 — 4kpl

Dtawnice kablowe PG9 - 4szt

Dtawnice kablowe PG11 — 4szt

Przewdd do szeregowego potgczenia akumulatorow

Klucze do zamka zasilacza — 2szt

Opaska kablowa 190x4,8 — 12szt
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3. Wymagania funkcjonalne zasilacza.

Zasilacz buforowy do systemow przeciwpozarowych zostat zaprojektowany zgodnie z nastepujgcymi
wymogami norm i regulacji prawnych:
- PN-EN 54-4:2001 oraz / A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
- PN-EN 12101-10:2007, Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa.
- pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiIA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010

. . Wymagania wg Zasilacz
Wymagania funkcjonalne norm EN54-3A17

Sygnalizacja braku sieci EPS TAK TAK
Dwa niezalezne wyjscia zasilacza zabezpieczone przed TAK TAK
zwarciem

Kompensacja temperaturowa napiecia tadowania baterii TAK TAK
Pomiar rezystancji obwodu baterii TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia baterii TAK TAK
Zabezpieczenie baterii przed catkowitym roztadowaniem TAK TAK
Zabezpieczenie zaciskéw baterii przed zwarciem TAK TAK
Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika baterii TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu fadowania TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia wyjsciowego TAK TAK
Sygnalizacja wysokiego napiecia wyjsciowego TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza TAK TAK
Zabezpieczenie przed przepieciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed zwarciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK TAK
Wyjscie awarii zbiorczej ALARM TAK TAK
Wyjscie techniczne EPS TAK TAK
Wyijscie techniczne APS TAK TAK
Wyijscie techniczne PSU - TAK
Wejscie sygnatu awarii zewnetrznej EXTi - TAK
Sterowane wyj$cie przekaznikowe EXTo - TAK
Zdalny test akumulatoréow - TAK
Pomiar napiecia sieci zasilajgcej 230V AC - TAK
Sygnalizacja optyczna — wyswietlacz LED - TAK
Tamper otwarcia obudowy - TAK
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4. Opis techniczny.

4.1. Opis ogéiny.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji pozarowej,
systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzenh przeciwpozarowych i automatyki pozarowej
wymagajgcych stabilizowanego napiecia 24V DC (x15%). Zasilacz wyposazony jest w dwa niezaleznie
zabezpieczone wyjscia AUX1 i AUX2 ktére dostarczajg napiecia 27,6V DC o sumarycznej wydajnosci pradowe;:

Praca ciagta
Q Prad wyjsciowy Imax a=2A

Praca chwilowa
Prad wyjsciowy Imax b=3A

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zrédto zasilania
rezerwowego w postaci akumulatoréow. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 -
czerwony) z miejscem na akumulatory 2x17Ah/12V. Zasilacz wspétpracuje z bezobstugowymi akumulatorami
kwasowo-otowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub zelowe;.

4.2. Schemat blokowy.

Zasilacz zostat wykonany w oparciu o wysokosprawny ukfad przetwornicy DC/DC. Zastosowany uktad
mikroprocesorowy odpowiada za petng diagnostyke parametréw zasilacza oraz akumulatorow. Na rysunku ponizej
przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi majgcymi kluczowe
znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.

LED > gm

OPTION }

L SERIAL

oo

P

by ¢

PSU FLT
Un wone APS FLT
;;R‘Q% —— [ ]TAMPER
FMQNS '
L CHE — ettt - lovA B AUXT
EMI LP u LP | = EMI
EMI FILTER FILTER| |DcmDC | |FILTER FILTER z
FILTER —_— [ [ 9
N [ T N -
. — - AUX 2

PELI—] ] Rox] Vasf [T
= ‘

12v

b
3
=
m
T
X
W+
=
=
m
.
Xt
e}

Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza.
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4.3. Opis elementow i zaciskow zasilacza.

Tabela 1. Elementy plyty pcb zasilacza (rys. 2).

Element
nr

Opis

PANEL - ztgcze sygnalizacji optycznej

BUZER - sygnalizator dzwiekowy

(rozdziat 6.3.4)

Zworka Vexr — polaryzacja obwodu EXTi

(rozdziat 6.5)

FeaT — bezpiecznik w obwodzie akumulatoréw, F6,3A / 250V
Faux1  — bezpiecznik w obwodzie wyjscia AUX1, F5A / 250V
Fauxz — bezpiecznik w obwodzie wyjscia AUX2, F5A / 250V

SERIAL - zigcze komunikacyjne

Zworka Z2 — funkcja czasowej blokady testu akumulatora

(rozdziat 7.5)

00000000 C

OVP

— sygnalizacja optyczna zadziatania uktadu nadnapieciowego

(rozdziat 6.8)

Diody LED - sygnalizacja optyczna:

AC — napiecie AC PSU — awaria zasilacza
AUX1 - napiecie wyjsciowe AUX1 ALARM - awaria zbiorcza

AUX2 - napiecie wyjsciowe AUX2 EXTi - stan wejscia EXTi
OVL — przecigzenie zasilacza EXTo - stan wyjscia przekaznikowego EXTo
APS  —awaria akumulatorow LB — tadowanie akumulatoréw
Zaciski:
“AC~ — Wejscie zasilania AC EXTo - sterowane wyjscie przekaznikowe
EPS FLT - wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC - o yjscie prze

stan rozwarty = awaria zasilania AC EXTi - wejscie awarii zbiorczej

+BAT- - zaciski do poditgczenia

stan zwarty
PSU FLT - wyjscie techniczne awarii zasilacza

stan rozwarty = awaria

stan zwarty

stan rozwarty
stan zwarty
ALARM - wyijscie techniczne awarii zbiorczej -
przekaznikowe

stanowi_sygnalizujgcemu awarie.

= zasilanie AC - O.K.

= praca zasilacza O.K.
APS FLT — wyjscie techniczne awarii akumulatoréw
= awaria akumulatorow
= akumulatory O.K.

UWAGA! Na rysunku 2 ukfad stykow przedstawia
stan beznapieciowy przekaznika co odpowiada

akumulatoréw

+AUX1- — wyjscie zasilania AUX1
(+AUX1= +U, -AUX=GND)

+AUX2- — wyjscie zasilania AUX2
(+AUX2= +U, -AUX=GND)

TAMPER - zlgcze do mikrowytacznika ochrony antysabotazowe;j

(rozdziat 6.6)

Ztacze — do podtaczenia z ptytg filtra EMC

@®

DO @

Jovr

®

—

® éacé@

O PANEL | TAMPER
5 @
EXTo
LB
3
Ean = _ @ @@
@) o|jso]/s o o]/s]a [o]s]/s[a]/s s]u]/sa o]s]e
O ~Ac~ e ;‘f? e Iﬂ:‘ﬂ;‘ E;_' +EXTi- | +BAT- [+AUX1-| +AUX2-

(@)

Rys. 2. Widok ptyty pcb zasilacza.
8
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Tabela 2. Elementy ptyty pcb filtra EMC (rys. 3).

Element nr Opis
@ Fuains bezpiecznik w obwodzie zasilania 230V, T3,15A / 250V
@ L-N zacisk zasilania 230V AC, @ Zacisk ochronny PE
@ Ztacze — do podtgczenia z ptytg zasilacza.

O Fse O
|
= O
AN
z[[ O
20 % %)
O PE N L o
230V AC

Rys. 3. Widok plyty filtra EMC.
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Tabela 3. Elementy zasilacza (rys. 4).

Element nr

Opis

Transformator separacyjny

Plyta zasilacza (tab. 1, rys. 2)

Czujnik pomiaru temperatury akumulatoréw

Miejsce do zamontowania dodatkowego modutu:
INTR, INTE, INTW

Miejsce do podtgczenia modutu bezpiecznikowego EN54-LB4 lub EN54-LB8

TAMPER; mikrowytgcznik (styki) ochrony antysabotazowej (NC)

Modut filtra EMC (tab. 2, rys. 3)

Akumulatory 2x17Ah

Przettoczenie do zamontowania dtawnicy

Przettoczenie do zamontowania diawnicy (antena WiFi lub przewdd komunikacji z
interfejsem)

Przettoczenie do przeprowadzenia przewodow podtynkowych

Zamek

AR G LEOERG O LE

Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny

ww gzy

N ORORCLO . O—®
ao—()
OO 0OO0 O
I |
gm @ @ ®
i SRS
iE ol iu T Interfejs TTLIRS485 (INTR)
o BTN T
U o 12
\I C‘ i : : @ O
el | S 5 bl
HHEIE e &
O [ _ @
— BATTERY I I BATTERY —
o &
)
)
)
380 mm .
420 mm
425 mm
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5. Instalacja.

5.1. Wymagania.

Zasilacz przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje 230V
AC oraz instalacje niskonapieciowe.

Poniewaz zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciggtej nie posiada wytacznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ wtasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajagcym. Nalezy takze poinformowaé uzytkownika o
sposobie odtgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie
odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug
obowigzujgcych norm i przepiséw. Zasilacz powinien pracowa¢ w pozycji pionowej tak, aby zapewni¢ swobodny,
konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Poniewaz zasilacz cyklicznie przeprowadza test akumulatoréw podczas ktérego mierzona jest rezystancja
potaczen nalezy zwréci¢ uwage na staranny montaz przewoddéw do akumulatoréw. Przewody potgczeniowe
powinny by¢ mocno przykrecone zaréwno do zaciskow po stronie akumulatoréw jak i do ztgcza zasilacza.

W Sciankach bocznych obudowy znajdujg sie przettoczenia ktére nalezy wykorzysta¢ do przeprowadzenia
przewodow instalacyjnych. Przettoczenie w ktérym bedzie umieszczona dtawnica nalezy najpierw wybi¢ poprzez
energiczne uderzenie tepym narzedziem od zewnetrznej strony obudowy. Nastepnie w otworze zamontowac
starannie dlawnice ktére zabezpieczg zasilacz przed wniknieciem wody do wnetrza.

K
| @

e lsle]

Rys. 5. Sposdb wybijania otworu pod zamontowanie dtawnicy.

Na wyposazeniu zasilacza znajdujg sie dlawnice PG9 i PG11. Wielko$¢ dfawnicy powinna zostaé dobrana
w zalezno$ci od przekroju zastosowanego przewodu. W jednej dtawnicy moze zosta¢ poprowadzony tylko jeden
przewod.

PG9 ®4 +8 mm Phalil ®5+10 mm

e — = -

Rys. 6. Zalecane przekroje przewodoéw instalacyjnych dla dtawnic PG9 i PG11.

11
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7.

8.

5.2. Procedura instalacji.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze napiecie w obwodzie zasilajgcym
230V AC jest odiaczone.

Do wylaczenia zasilania nalezy zastosowaé¢ zewnetrzny wylacznik w ktorym odlegtosc
pomiedzy zestykami wszystkich biegunéw w stanie rozigczenia wynosi co najmniej 3mm.

Dobér przewodow instalacyjnych powinien uwzglednia¢é §187 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki | ich
usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009 r.

ZamontowaC zasilacz do Ssciany w wybranym miejscu za pomocg specjalnych rozporowych kotkow
metalowych. Do zamocowania nie wolno uzywacé kotkéw PCV.

Przewody zasilania 230V AC podigczy¢ do zaciskéw L-N zasilacza. Przewdd uziemiajgcy podigczy¢ do
zacisku oznaczonego symbolem uziemienia PE. Potgczenie nalezy wykonaé kablem tréjzytowym (z zétto-
zielonym przewodem ochronnym PE).

Szczegodlnie starannie nalezy wykonaé¢ obwoéd ochrony przeciwporazeniowej: zélo-zielony
przewoéd ochronny kabla zasilajgcego musi byé dotaczony z jednej strony do zacisku oznaczonego PE w
obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu
ochrony przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzadzen oraz porazeniem
pradem elektrycznym.

Podtgczy¢ przewody odbiornikow do zaciskow wyjs¢ AUX1 i AUX2 na plycie zasilacza.

W razie potrzeby podtgczy¢ przewody od urzadzen do wyjsc i wejs¢ technicznych:

- ALARM; wyjscie techniczne awarii zbiorczej zasilacza

- EPS FLT; wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC

- PSU FLT; wyjscie techniczne awarii zasilacza.

- APS FLT; wyjscie techniczne awarii akumulatoréow

- EXTi; wejscie awarii zbiorczej

Zamontowa¢ akumulatory w wyznaczonym miejscu obudowy (rys. 4). Wykonaé potgczenia miedzy
akumulatorami a ptytg zasilacza zwracajgc szczegoing uwage na zachowanie odpowiedniej biegunowosci.
Akumulatory nalezy potgczyé szeregowo wykorzystujgc do tego specjalny przewdd znajdujgcy sie na
wyposazeniu zasilacza.

Zatgczyc¢ zasilanie 230V AC. Odpowiednie diody na ptycie pcb zasilacza powinny sie zaswieci¢: zielona AC
oraz zielone AUX1 i AUX2. Dioda zielona LB powinna sie zadwieci¢ podczas tadowania.

Sprawdzi¢ pobér pradu przez odbiorniki i uwzgledni¢ pragd tadowania akumulatoréw tak aby nie
przekroczy¢ catkowitej wydajnosci pradowej zasilacza (rozdziat 4.1).

Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania, zamkng¢ zasilacz.

Tabela 4. Parametry eksploatacyjne.

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 | 2
Temperatura pracy -5°C...+75°C
Temperatura sktadowania -25°C...+60°C

Wilgotno$¢ wzgledna

20%...90%, bez kondensaciji

Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:

10 + 50Hz 0,1g
50 + 150Hz 0,59
Udary w czasie pracy 0,5J

Nastonecznienie bezposrednie

niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu

Wg PN-83/T-42106

Tabela 5. Ustawienia fabryczne zasilacza.

Czas sygnalizacji zaniku sieci EPS 10s rozdziat 6.3.3
Sygnalizacja dzwiekowa Zatgczona rozdziat 6.3.4
Wygaszanie wyswietlacza LED Wytaczone rozdziat 6.3.5
Wyjscie EXTo Wytaczone rozdziat 6.3.2
Adres komunikacji 1 rozdziat 6.3.6
Transmisja 115.2k 8E1 rozdziat 6.3.7i 6.3.8

12
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6. Funkcje.

6.1. Panel kontrolny.

Zasilacz wyposazony jest w panel z przyciskami i wyswietlaczem LED umozliwiajgcy odczyt wszystkich
dostepnych parametrow elektrycznych. Przyciski panelu stuzg do wyboru i zatwierdzenia parametru ktéry ma byé
aktualnie wyswietlany.

Rys. 7. Panel kontrolny.

Tabela 6. Opis przyciskéw i diod panela LED.

Obi Dodatkowe
pis informacje
- przesuwanie wskaznika na wyswietlaczu
- wybor kolejnych ekrandw wyswietlacza
- zatwierdzanie wyboru
- dioda LED zielona sygnalizujgca obecnos¢ napiecia 230V AC
- dioda LED zétta sygnalizujgca przekroczenie pradu Imax a lub gogdzgalio
przecigzenie zasilacza R
- dioda LED Zzétta sygnalizujgca awarie zasilacza
- dioda LED Zzétta sygnalizujgca awarie akumulatoréw reo;dgia{

- dioda LED ALARM zétta sygnalizujgca awarie zbiorczg zasilacza

- dioda LED AUX1 zielona sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia na wyjsciu
AUX 1 zasilacza

- dioda LED AUX2 zielona sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia na wyjsciu
AUX 2 zasilacza

- trzy diody LED zielone sygnalizujgce orientacyjny poziom natadowania
akumulatorow

©
UL e
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6.2. Menu giéwne.
Zasilacz posiada menu z poziomu ktérego mozna dokonaé podgladu aktualnych parametréw
elektrycznych. Diagram objasniajgcy strukture menu zostat przedstawiony ponize;j.

c 16

EKRAN
GLOWNY ¢®

‘;
.2'@

c 30 {®
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c 16
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@ﬁ

i®
016

Rys. 8. Menu wyswietlacza.

Tabela 7. Znaczenie symboli wyswietlacza.

Symbol Opis Dodatkowe informacje
| 'I:l ,: Napiecie na wyjsciu AUX1 [V] Ustawienie fabryczne 27,6V @ 20°C
o El Napiecie na wyjsciu AUX2 [V] Ustawienie fabryczne 27,6V @ 20°C
o Sumaryczny prad odbiornikow [A] 10 =1aux1 + lauxz
Rezystancja obwodu akumulatorow [Q] | Rozdziat 7.6
Temperatura akumulatorow [°C] Rozdziat 7.7

Napiecie sieci zasilajgcej [V]

Wskazania napiecia sieci 230V

|
= (M|

-
=

Historia awarii

Rozdziat 6.2.6

® 0O OO

B e L | RO | i |
=1

—
|

Biezgce awarie

Rozdziat 6.2.7

14
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| S Y I |
6.2.1. Wskaznik napiecia ,,Uo1”, ,,U02” ‘Ll oo ‘Ll oC
Wskaznik napiecia wy$wietla zmierzone napiecie wyjsciowe zasilacza na wyjsciach AUX1 i AUX2. Jezeli
wartos¢ napiecia spadnie ponizej 26V lub przekroczy wartos¢ 29.2V woéwczas zasilacz zgtosi awarie.
Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 0.1V a wynik nalezy traktowaé jako przyblizony. W celu dokonania
dokfadniejszego pomiaru nalezy uzy¢ multimetru.

|
6.2.2. Wskaznik sumarycznego pradu odbiornikéw ,lo” g
Wskaznik sumarycznego pradu wyjsciowego wyswietla zmierzony prad wyjsciowy zasilacza pobierany z
wyjs¢é AUX1 i AUX2.
lo = IAUX1 + IAUX2

Jezeli wartos¢ sumarycznego pradu zostanie przekroczona woéwczas zasilacz zgtosi awarie.
Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 0.1A a wynik nalezy traktowac jako przyblizony. W celu dokonania
doktadniejszego pomiaru nalezy uzy¢ multimetru.

e -
6.2.3. Wskaznik rezystanciji obwodu akumulatoréw ,bre” [/ L
Wskaznik rezystancji obwodu akumulatorow wyswietla zmierzong rezystancje w obwodzie akumulatoréw
przytaczonych do zasilacza. Na wartos¢ rezystanciji ma wptyw:
- jako$¢ akumulatoréw
- jako$¢ przewodow akumulatoréw oraz wykonanych potaczeh
- jakos¢ zastosowanego bezpiecznika FBAT

Jezeli wartos¢ rezystanciji wzrosnie powyzej 300m ohm woéwczas zasilacz zgtosi awarie.
Wynik pomiaru wyswietlany jest z rozdzielczo$cig 0.01 ohm.

L or
6.2.4. Wskaznik temperatury akumulatoréw ,,t°C” L L
Wskaznik temperatury akumulatoréw wyswietla zmierzong temperature akumulatoréw przytgczonych do
zasilacza. Temperatura wykorzystywana jest przez uktad automatyko zasilacza do kompensaciji napiecia
tadowania.
Wynik pomiaru wyswietlany jest z rozdzielczoscig 1°C.

Hear
6.2.5. Wskaznik napiecia sieci zasilajacej 230V AC ,,UAC” LI I L
Wskaznik napiecia sieci zasilajgcej wyswietla zmierzone napigcie zasilania na zaciskach sieciowych 230V
AC. Jezeli wartos¢ napiecia spadnie ponizej 195V AC lub przekroczy warto$¢ 254V AC wéwczas zasilacz zgtosi
awarie.
Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 1V a wynik nalezy traktowac jako przyblizony. W celu dokonania
doktadniejszego pomiaru nalezy uzy¢ multimetru.

Cl L

6.2.6. Historia awarii “FLh” Il I— I’

Zasilacz zapamietuje 30 ostatnich awarii w pamieci nieulotnej, przez co mozliwy jest ich pézniejszy przeglad.

Aby przejs¢ do trybu przeglgdania awarii nalezy przyciskami “<” lub “>” wybra¢ pozycje FLh i zatwierdzi¢

przyciskajgc “OK”. Na wyswietlaczu zostanie wyswietlony numer awarii w pamieci a nastepnie jej kod. Ponowne
nacisniecie przycisku “OK” wyswietli nastepng awarie w pamieci.

W historii nowego zasilacza znajdujg sie zapisane zdarzenia kitdre sg wynikiem przeprowadzonych
testow sprawnosci na etapie produkgiji.

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu w w
parametr ,FLh” ’- ’ ,
< 4 )
I L1l
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- nacisng¢ ,OK” i ’

- na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 1 oznaczajgca
numer awarii w pamieci a nastepnie po 1s nastgpi
automatyczne wyswietlenie kodu awarii l
,- =) i
= =D
Iy

4

T ey

- nacisng¢ ,OK”

- na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 2 oznaczajgca -,
kolejny numer awarii w pamieci a nastepnie po 1s =
nastgpi automatyczne wyswietlenie kolejnego kodu awarii ,_

- jezeli w pamieci zapisanych jest wiecej awarii
wowczas kolejne nacisniecia przycisku ,,OK” bedzie
powodowato wyswietlanie nastepnych kodow

- pojawienie sie na wyswietlaczu ,- - -, oznacza koniec
listy awarii

6.2.7. Biezgce awarie ,,FLc” I I— [

W przypadku wystgpienia nieprawidtowych parametrow elektrycznych podczas pracy zasilacz zacznie
sygnalizowa¢ awarie zadwiecajgc odpowiednig diode LED na panelu oraz zatgczajgc sygnalizacje dzwiekowg (o ile
nie zostata wytgczona).

Zasilacz w danej chwili moze zasygnalizowac réwnoczesnie kilka awarii. W takim przypadku kody wszystkich
awarii oraz ich priorytet mozna podgladnaé w menu FLc. Bedgc w menu kazde nacisniecie przycisku “OK” na
panelu powoduje wyswietlenie kolejnego kodu btedu ktéry wywotat awarie. W przypadku gdy réwnoczesnie
wystepuje kilka awarii, ponowne nacisniecie przycisku “OK” wyswietli nastepny kod. Kolejnos¢ wyswietlania awarii
zostata utozona wedtug priorytetu waznosci. Pierwsze w kolejnosci wyswietlania awarie majg najwyzszy priorytet.

W rozdziale 6.2.8 zestawiono wszystkie kody awarii jakie mogg pojawi¢ sie podczas pracy zasilacza.
Poszczegdlnym kodom towarzyszy odpowiednia sygnalizacja optyczna na panelu, sygnalizacja akustyczna oraz
zatgczenie dedykowanego wyjscia technicznego.

Ly
~
i

) | comm
I
e

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,FLc” (< ‘ )

EEmy
i

e

- nacisng¢ ,OK”

= ey

- na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 1 oznaczajgca numer awarii
(najwyzszy priorytet) w pamieci a nastepnie po 1s nastapi l

automatyczne wyswietlenie kodu awarii
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.
- - O
- nacisng¢ ,OK W

=
- na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 2 oznaczajgca kolejny numer _,
awarii w pamiecia nastepnie po 1s nastgpi automatyczne ,
wyswietlenie kolejnego kodu awarii —

l

- jezeli w pamieci zapisanych jest wiecej awarii wowczas
kolejne nacisniecia przycisku ,OK” bedzie powodowato
wyswietlanie nastepnych kodéw

N

- pojawienie sie na wyswietlaczu ,- - -, oznacza koniec listy -
awarii

6.2.8. Lista kodéw awarii i komunikatéw informacyjnych.

Zasilacz sygnalizuje stan swojej pracy odpowiednim kodem. Kody zostaty podzielone na dwie grupy: z
literg poczatkowa ,F” oraz ,I”.

Kody rozpoczynajace sie od litery ,F” informujg o wystgpieniu awarii. Z kolei kody rozpoczynajace sie od
litery ,I” niosg informacje o prawidtowym stanie pracy zasilacza albo o usunieciu awarii zwigzanej np. z wymiang
bezpiecznika ,|03 — bezpiecznik BAT wymieniony”.

Tabela 8. Lista kodéw awarii zasilacza.

Aktywacja
KOd.. Komunikat w);(jé(:J Przyczyny, uwagi podatkovye
awarii : informacje
technicznych
— EPS FLT - Brak napiecia sieci AC

i~ Bl el ] ALARM - Uszkodzpoiy bezpiecznik sieciowy Fyan
F02 Bezpiecznik AUX1! PSU FLT - Przepalony bezpiecznik Fayxi

Bezpiecznik AUX2! ALARM - Przepalony bezpiecznik Faux»

_ _ APS ELT - Przepz_alony bezpie_cznik Fgar
FO3 Bezpiecznik BAT! ALARM - Zwarcie w obwodzie akumulatorow
- Zwarcie w obwodzie wyjs¢ AUX1 lub AUX2
FO4 Przecigzenie wyjscial oL - Przecigzenie zasilacza REHHE G
ALARM
. APS FLT - Akumulatory zuzyte Rozdziat 7

FOS AL e e ALARM - Niedotadowane akumulatory

Wysokie napiecie

|

Fo6 Cvtgékie — Fﬁigkj - Napiecie wyjsciowe wieksze od 29.2V

AUX2!
cos Uszk. obwodu PSU FLT - Zg niskie ustg_wi_one napiecie wyjsciowe

tadowania! plpgEy | CEEIEERE, pEmE] 25 o

- Uszkodzenie obwodu tadowania zasilacza

Niskie napiecie
F09 Q?ﬁ((i}e! napiecie ITASLLAEk/IT - Napiecie wyjsciowe mniejsze od 26V

AUX2!
F10 Niskie napiecie APS FLT - napiecie akumulatoréw spadto ponizej 23V

akumulatora! ALARM (podczas pracy bateryjnej)
F11 Niskie nap. aku. — APS FLT - napiecie akumulatoréw spadto ponizej 20V Rozdziat 7.4

wyt! ALARM (podczas pracy bateryjnej)
F12 \éV;.Jl.S"Cle A AT ALARM - Zadziatanie wejscia awarii zbiorczej EXTi RO B

17




www.pulsar.pl EN54-3A17 RED POWER
F14 Awaria czujnika PSU FLT - Uszkodzony czujnik temperatury Rozdziat 7.7
temp.! ALARM - Odtgczony czujnik temperatury
PSU FLT - Za wysoka temperatura otoczenia zasilacza. Rozdziat 7.7
F15 Wysoka temp. aku.! - Akumulatory przetadowane.
ALARM
- Akumulatory uszkodzone.
F16 Brak akumulatora! A,\Apl_ilzk/l-r - Akumulatory niepodtaczone NP RN et
F17 Akumulator APS FLT - Akumulatory gteboko roztadowane, napiecie Rozdziat 7
niesprawny! ALARM ponizej 20V
Wysoka rezyst. obw. APS FLT - Akumulatory zuzyte _ Rozdziat 7.6
F18 - Poluzowane przewody potgczeniowe
aku.! ALARM .
akumulatoréw
Wysokie napiecie PSU FLT i Lo . Rozdziat
F19 ACI ALARM Napiecie sieciowe wieksze od 254V AC 6.25
L Lo PSU FLT Lo i Rozdziat
] -
F20 Niskie napiecie AC! ALARM Napiecie sieciowe mniejsze od 195V AC 6.25
F21 Pokrywa zasil. PSU FLT Rozdziat 6.6
otwarta! ALARM
Uszk. wewn. PSU FLT .
F50-F54 zasilacza. ALARM - Kody serwisowe
— PSU FLT S .
F60 Brak komunikacji ALARM - brak komunikaciji z pulpitem LCD
) Uszkodzenie pulpitu PSU FLT .
F61-F64 LCD ALARM - Kody serwisowe
F65 Dostep odblokowany - odblokowanie haset

Tabela 9. Lista kodow komunikatéw zasilacza.

Kod
komunikatu

100 Start zasilacza

101 Powrdét zasilania AC

102 Bezp. AUX1 wymieniony
Bezp. AUX2 wymieniony

103 Bezp. BAT wymieniony

104 Akumulator podtgczony

105 Akumulator sprawny

106 Temp. aku. prawidtowa

107 Napiecie AC prawidtowe

108 Wyijscie EXTo zatgczone

109 Wyijscie EXTo wytgczone

110 Test aku. — START

111 Pokrywa zasil. zamknieta

112 Prad Imax_a przekroczony

113 Prad zmalat ponizej Imax_a
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6.3. Konfiguracja ustawien zasilacza.
Zasilacz posiada menu konfiguracyjne z poziomu ktérego mozna dokona¢ konfiguracji ustawien poprzez
zmiane albo aktywacje niektdérych parametréw. Diagram objasniajgcy strukture menu konfiguracji zostat
przedstawiony ponize;j.
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Rys. 9. Menu konfiguracji zasilacza.
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Tabela 10. Opis oznaczen.

. Dodatkowe
Symbol Opis informacje
@ ‘,: = ,_ Test akumulatorow — ,,tSt” Rozdziat
- On — wykonanie testu akumulatorow 6.3.1i75
E Wyjscie EXTo — ,,Eto” Rozdziat
@ | k C On — przekaznik zatgczony 6.3.2
OFF — przekaznik wytgczony
- Opoznienie wyjscia EPS — ,,EPS” Rozdziat
[y P ‘_:l Konfiguracja czasu opdznienia sygnalizacji zaniku 6.3.3
sieci AC:
@ 0.10 - 10s (ustawienie fabryczne)
1.0 -1min
10.0 - 10min
30.0 - 30min
1 Sygnalizacja dzwigkowa — ,,bUZ” Rozdziat
@ b Ll l:-' On - sygnalizacja dzwiekowa zatgczona 6.3.4
OFF — sygnalizacja dzwigkowa wyfgczona
_| | 1| | Wygaszanie wyswietlacza LED Rozdziat
@ [ | On — wygaszanie zatgczone 6.3.5
OFF — wygaszanie wylgczona
Adres komunikacji — ,,Adr” Rozdziat
@ H L" "~ 1+ 247 adres zasilacza wymagany w 6.3.6
czasie komunikacji z komputerem
1 — ustawienie fabryczne
{ i=| | Transmisja — ,,trS” Rozdziat
L 17 | | Okresla predko$é komunikacii 6.3.7
©) 9.6k
115.2k (ustawienie fabryczne)
1 71| | Parzystosé¢ transmisji — ,trP” Rozdziat
Z I~ 7| | Okresla sposob komunikacii 6.3.8
8N2
8E1 (ustawienie fabryczne)
801

L e
6.3.1. Wykonanie testu akumulatoréw ,,tSt” L =/ I—

Funkcja ,tSt” powoduje wykonanie testu akumulatoréw ( rozdziat 7.5) podtgczonych do zasilacza. Jezeli
wynik testu bedzie negatywny wéwczas zostanie to zasygnalizowane przez zasilacz odpowiednim komunikatem,
zatgczeniem sygnalizacji dzwiekowej oraz zmiang stanu wyjs¢é APS FLT i ALARM.

o
| N |

- nacisngc¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>” @-{-
- na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt” ,: :’ ':

@
r_
LI
@

- nacisng¢ ,OK”

- ha wyswietlaczu pojawi sie skrét ,On”

- nacisng¢ ,OK”

- na wy$wietlaczu pojawi sie informacja o zatgczeniu ': || ,_’
testu akumulatoréow l
- po wykonaniu testu na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt” ,_ ’: ’

- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisngé jednoczesnie —

2 skrajne przyciski ,<,>” @ + @
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6.3.2. Zataczenie /wylaczenie wyjscia EXTo ,,Eto” E “: o

Sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo (external output) jest wyjSciem ktére nie jest powigzane z
funkcjonowaniem zasilacza i moze by¢ przetgczane w sposéb niezalezny od jego pracy.
Wyjscie EXTo moze zosta¢ wykorzystane do przetgczania wejsé/wyjs¢ sterujgcych, resetujgcych lub

zasilajgcych w obwodach instalacji elektrycznych niskonapieciowych.

Zmianeg stanu wyj$cia EXTo mozna dokonaé lokalnie z poziomu panelu pulpitu ( rozdz. 6.3.2) lub zdalnie z

poziomu aplikacji PowerSecurity.

Informacja o zmianie stanu wyjscia EXTo jest zapisywana do pamieci zdarzen zasilacza.

- nacisng¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>”

- ha wyswietlaczu pojawi sie skrét tSt”

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,Eto”

- nacisng¢ ,OK”

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o aktualnym stanie
przekaznika

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia
On — przekaznik zatgczony
OFF — przekaznik wytgczony

- nacisng¢ ,OK” — nastepuje zmiana stanu wyjscia
przekaznikowego

- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisngé jednoczesnie
2 skrajne przyciski ,<,>”

r
6.3.3. Ustawienie op6znienia wyjscia ,,EPS” = F 5

70
L La

9+0

L C -
| § =

[T35)

rl- -
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@

neCrC
e

Q520

1 _
Ui

e

C L _
|

o+0

Zasilacz posiada funkcje programowego opoéznienia sygnalizacji w przypadku zaniku sieci 230V. Czas po
ktérym ma nastgpi¢ sygnalizacja mozna wybrac sposréd czterech dostepnych zakresow:

- 10s (ustawienie fabryczne)
- 1min

- 10min

- 30min

Sygnalizacja zaniku sieci 230V odbywa sie przez zmiane stanu wyj$cia technicznego ,EPS FLT” i ,ALARM".

- nacisng¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>”

- na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt”
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- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,EPS” w tw

- nacisng¢ ,OK”

EPS

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o aktualnym ustawieniu I-’ ' ,"'

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ wyboru czasu opéznienia o hiniie
0.10 - 10s (ustawienie fabryczne) 1.0=1 min w
1.0 -1min e
10.0 - 10min

u:u:

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK”

g
EF5

- aby powrdcié do menu gtéwnego nalezy wcisngé jednoczesnie <M
< >” w Q)

2 skrajne przyciski

{
6.3.4. Zataczenie /wylaczenie sygnalizacji dzwiekowej ,,bUZ" b L’

Sytuacje awaryjne ktére mogg pojawi¢ sie podczas pracy zasilacza sygnalizowane sg akustycznie.

Czestotliwos¢ i ilos¢ sygnatéw uzalezniona jest od typu zdarzenia.

Tabela 11. Sygnalizacja akustyczna.

Nr

Opis Zdarzenie
1 | 1sygnatco 10s, praca bateryjna | Brak zasilania sieciowego 230V
2 | 1 sygnat co 10s, praca sieciowa Usterka akumulatoréw, akumulatory niedotadowane
3 | 2 sygnaty co 10s, praca bateryjna | Niski poziom natadowania akumulatoréw
4 Szybkie sygnaly, praca bateryjna Nastgpi wy+:qczen|e zasilacza z powodu roztadowania
akumulatorow
5 | Ciggta sygnalizacja Awaria zasilacza ( rozdz. 6.2.8)
|
- nacisng¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>” W + w

- na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt”

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,bU2” w¢®

- nacisng¢ ,OK”

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o aktualnym ustawieniu L, '-
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- przyciskami ,<” lub ,>" dokona¢ ustawienia — » o
On - sygnalizacja dzwiekowa zatgczona w( OFnF )@
OFF - sygnalizacja dzwiekowa wytgczona ’_ ,_ ’_

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK” @

- aby powrdéci¢ do menu gtdwnego nalezy wcisngé jednoczesnie O 3
2 skrajne przyciski ,<,>” W o @

1 1IC
6.3.5. Wygaszanie wyswietlacza LED ,,dIS" o1

Funkcja wygaszania wyswietlacza polega na zgaszeniu cyfr wyswietlacza po czasie bezczynnosci 5 minut
od ostatniego nacisniecia przycisku. Jezeli wyswietlacz jest w trybie wygaszenia wéwczas nacisniecie dowolnego
przycisku na pulpicie powoduje ponowne zatgczenie wskazan.

i N
L LD

- nacisng¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>”

Q+Q
- na wy$wietlaczu pojawi sie skrot ,tSt” , ,- ,
- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wy$wietlaczu parametr ,dIS” @¢®

Jd 1
o o1
- nacisng¢ ,OK” @

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o aktualnym ustawieniu L’ '—,

(o]
- przyciskami ,<” lub ,>” dokonac¢ ustawienia @( o,?,: )@

On — wygaszanie zatgczone

OFF — wygaszanie wytgczone ,-' ,- ’-
L r
- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK” @
I 1 C
o iJ
- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisngé jednoczesnie @ - @

2 skrajne przyciski ,<,>”
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6.3.6. Ustawienie adresu komunikacji ,,Adr” F":l r A dotyczy wspotpracy z PowerSecurity.

Wszystkie zasilacze fabrycznie majg ustawiony adres 1.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikacje zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza,
ustawienie parzystosci i predkosci powinny posiada¢ to samo ustawienie zaréwno w konfiguracji zasilacza jak i po
stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Adres komunikacji umozliwia rozpoznanie zasilaczy pracujgcych w tej samej sieci komunikacyjne;.

I
c LO

- nacisngc¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,> if'j;‘i =1 q ii
L C L
- ha wyswietlaczu pojawi sie skrét tSt” '_ _, '_

Q0
| R
- o

- nacisng¢ ,OK @

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,Adr’

- na wyswietlaczu pojawi sie aktualny adres zasilacza ,
@ 1..247 @
- przyciskami ,>” lub ,<” dokona¢ ustawienia adresu
1+ 247 — adres zasilacza w czasie komunikacji z ,
komputerem =

C
®
W
aor

- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisngé jednoczesnie @ + @
2 skrajne przyciski ,<,>”

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK”

L _LC A
6.3.7. Ustawienie predkosci komunikacji ,,trS” Er J dotyczy wspoltpracy z PowerSecurity.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikacje zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza,
ustawienie parzystosci i predkosci powinny posiadaé¢ to samo ustawienie zaréwno w konfiguracji zasilacza jak i po
stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Zasilacz posiada fabrycznie ustawione parametry transmisji na 115200 bod 8E1 jezeli jednak wartosci te
zostaty wczesniej zmienione wéwczas nalezy ponownie dokonac¢ ustawien.

-
-

|
- I
- nacisngc¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>” @ @

L CL
=

- na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt” ' '

CJ
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- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wyswietlaczu parametr ,trS”

- nacisng¢ ,OK”

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o ustawionej predkosci
transmisji

- przyciskami ,>” lub ,<” ustawi¢ wymagang predkos¢
transmisji,
- 9.6k

- 1i5.2k (ustawienie fabryczne)

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK”

- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisnagé jednoczesnie
2 skrajne przyciski ,<,>”

ErP
6.3.8. Ustawienie parzystosci transmisji “trP” L1

A dotyczy wspotpracy z PowerSecurity.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikacje zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza,
ustawienie parzystosci i predkosci powinny posiada¢ to samo ustawienie zaréwno w konfiguracji zasilacza jak i po

stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Zasilacz posiada fabrycznie ustawione parametry transmisji na 115200 bod 8E1 jezeli jednak wartosci te

zostaty wczesniej zmienione wéwczas nalezy ponownie dokonaé ustawien.

- nacisng¢ jednoczesnie 2 skrajne przyciski ,<,>"

- na wyswietlaczu pojawi sie skrét ,tSt”

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ na wys$wietlaczu parametr ,trP”

- nacisng¢ ,OK”

- na wyswietlaczu pojawi sie informacja o ustawionej
parzystosci transmisji

- przyciskami ,>” lub ,<” ustawi¢ wymagany sposéb komunikac;ji
- 8N2

- 8E1 (ustawienie fabryczne)
- 801

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,OK”

- aby powrdéci¢ do menu gtéwnego nalezy wcisnagé jednoczesnie
2 skrajne przyciski ,<,>”
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6.4. Wyjscia techniczne.

Zasilacz posiada odizolowane galwanicznie wyjscia sygnalizacyjne zmieniajgce stan po wystgpieniu
okreslonego zdarzenia:

e EPSFLT - wyjscie sygnalizacji zaniku sieci 230V.
Wyjscie sygnalizuje utrate zasilania 230V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230V wyjscie
jest zwarte, w przypadku zaniku zasilania zasilacz przetgczy wyjscie w stan rozwarcia po uptywie czasu
okreslonego w menu konfiguracji ,EPS” ( rozdz. 6.3.3, tabela 10).

e APSFLT - wyjscie sygnalizacji awarii akumulatoréw.

Wyijscie sygnalizuje awarie obwodu akumulatoréw. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy)
wyjscie jest zwarte, w przypadku awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogg wywotac
nastepujgce zdarzenia:

- niesprawne akumulatory

- niedotadowane akumulatory

- niepodtgczone akumulatory

- wysoka rezystancja obwodu akumulatoréw

- napiecie akumulatoréw ponizej 23V podczas pracy bateryjnej
- przepalenie bezpiecznika akumulatoréw

- brak ciggtosci w obwodzie akumulatorow

e PSUFLT - wyjscie sygnalizacji awarii zasilacza.
Wyijscie sygnalizuje awarie zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjscie jest zwarte,
w przypadku wystgpienia awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogg wywofac
nastepujgce zdarzenia:
- napigecie wyjsciowe Uauxi, auxe Mniejsze od 26V
- napiecie wyjsciowe Uauxi, auxz Wieksze od 29,2V
- awaria obwodu fadowania akumulatoréw
- przepalenie bezpiecznika Fayxi lub Fauxe
- przekroczenie pradu znamionowego zasilacza
- zadziatanie ukfadu nadnapieciowego OVP
- napiecie sieciowe wieksze od 254V AC
- napiecie sieciowe mniejsze od 195V AC
- za wysoka temperatura akumulatoréw powyzej 65°C
- uszkodzenie czujnika temperatury, t < -20°C lub t > 80°C
- pokrywa zasilacza otwarta - TAMPER
- uszkodzenie wewnetrzne zasilacza

Wyjscia techniczne zostaty zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej miedzy uktadami zasilacza a

dotgczonymi urzadzeniami.
CONTROL, EPS ELT
\ PSU FLT
APS FLT

| ALARM

Rys. 10. Schemat elektryczny wyj$¢ technicznych.

e ALARM - wyjscie sygnalizacji awarii zbiorczej.
Wyjscie sygnalizuje awarie zbiorczg. Pojawienie sie awarii na ktorymkolwiek z wyjs¢ EPS, PSU, APS
lub na wejsciu EXTi spowoduje wygenerowanie sygnatu awarii zbiorczej ALARM.

UWAGA! Na rysunku 2 ukfad stykéw przedstawia stan beznapieciowy przekaznika co odpowiada
stanowi sygnalizujgcemu awarie zbiorczg zasilacza.
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6.5. Wejscie awarii zbiorczej EXTi.

Wejscie techniczne EXTi (external input) jest wejsciem sygnalizacji awarii zbiorczej przeznaczonym do
podtgczenia dodatkowych zewnetrznych urzgdzen generujgcych sygnat awarii. Pojawienie sie napiecia na wejsciu
EXT IN spowoduje wygenerowanie awarii zasilacza, zapisanie informacji o zdarzeniu w wewnetrznej pamieci oraz
wystawienie sygnatu awarii na wyjsciu ALARM.

Wejscie techniczne EXTi zostato zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej miedzy uktadami
zasilacza a dotgczonym urzgdzeniem.

o CONTROL
N :E e
EXTi SZ\[‘E

e

Rys. 11. Schemat elektryczny-wejécia EXTi.

Sposéb podigczenia zewnetrznych urzgdzeh do wejscia EXTi zostat przedstawiony na ponizszym
schemacie elektrycznym. Jako zrédto sygnatu mozna wykorzysta¢ wyjscia OC (open collector) lub przekaznikowe.

EXTERNAL
SWITCH

%)1%)]

+10-30V 5 : +10-30V € :
\ ﬁ \ 3
L4 77/

OPEN _|'
COLLECTOR m_{ RELAY

(%](%)
3
=

Qv R|V©

Rys. 12. Przyktadowe sposoby podigczenia.

W opcji z zewnetrznym przetgcznikiem nalezy zatozy¢ zworke Vexr ktora stuzy do polaryzacji obwodu
wejsciowego EXTi i jest wymagana w takiej konfiguraciji.

Wejscie EXTi zostato przystosowane do wspétpracy z modutami bezpiecznikowymi EN54-LB4 i EN54-LB8
ktére generujg sygnat awarii w przypadku przepalenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjsciowej ( rozdz. 6.7). Aby
umozliwi¢ prawidtowe dziatanie listwy z wejSciem EXTi zasilacza nalezy wykona¢ potgczenia zgodnie z ponizszym
rysunkiem oraz zatozy¢ zworke Veyr.

mw

Zasilacz serii EN54
RED POWER

VEXT I

~AC~ | EPS PSUy

APS p— p—
FLT FLT FLT L

ALARM EXTo

) B SEZN RS UE K T O 2 8 5 F

G e
%) Gl

E RELAY E E

R 1]

LEE LEm L3EE L B LSEE L6EE 7@ LSEE
%)% %) %)% @) %) %) %)1%) %) (%)% %%)%) % % %) %) %)

O A1 O] A2 0| ARz GROD| Aa GHD| PRU i) PsU ARNE 0| ARXE 0| A7 GO e ol o
(@] (@] (@] (@] (@) (@] § | (@] (@]
SRR S R D S <<t 1 1] ] L IS
ool 1o] | 1© OISO I©
L= =) i | 2] =] ] =il ]

Rys. 13. Przykfadowy sposdb podigczenia z listwg bezpiecznikowg EN54-LB8.
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6.6. Sygnalizacja otwarcia pokrywy - TAMPER.

Zasilacz zostat wyposazony w mikroprzetgcznik tamper sygnalizujgcy otwarcie pokrywy zasilacza.

W wersji fabrycznej zasilacz dostarczany jest z nie podigczonym przewodem tampera do ztgcza. Aby
funkcja sygnalizacji byta aktywna nalezy zdjaé zworke ze ztgcza tamper (rys. 2 [12]) i w to miejsce wpig¢ wtyczke z
przewodem od tampera.

Kazde otwarcie pokrywy powoduje wygenerowanie sygnatu awarii na wyjsciach technicznych PSU FLT,
ALARM, oraz zarejestrowanie zdarzenia w pamieci wewnetrznej zasilacza.

6.7. Rozszerzenie ilosci wyjs¢ zasilacza za pomoca opcjonalnych modutéw
bezpiecznikowych EN54-LB4 lub EN54-LB8.
Zasilacz posiada dwa niezaleznie zabezpieczone wyjscia do podtgczenia odbiornikéw AUX1 i AUX2.
Jezeli do zasilacza zostang dotgczone kolejne odbiorniki wowczas zalecane jest zabezpieczenie kazdego z nich
niezaleznym bezpiecznikiem. Takie rozwigzanie pozwoli unikng¢ awarii catego systemu w przypadku gdyby
nastgpito uszkodzenie (zwarcie na linii) ktéregokolwiek z dotgczonych odbiornikéw.
Mozliwos¢ takiego zabezpieczenia daje opcjonalny modut bezpiecznikowy EN54-LB4 4-kanatowy lub
EN54-LB8 8-kanatowy dla ktérego miejsce montazowe zostalo przewidziane wewnatrz obudowy ( rys. 4). Na
rysunku ponizej przedstawiono sposoéb potgczen pomiedzy zasilaczem, modutem bezpiecznikowym i odbiornikami.

T W W W W

Zasilacz serii EN54

RED POWER
VEXT
|
%)\%) (%)% %) %) 66 @%\% %)% %% %% %% 6%
=AC [FEES . ans “:‘;ﬂ' {T(’*T_‘ ExTq | At | faux| hux
O F1 F2 4 ol <z op F3 F4 O
oo ]
RELAY Hlﬂ
LE L2 ﬁ !—r-! LImm  Limm
%)(%) %) % %) %)\%)%) % %)\ %) %) %)
O FFTF = 7 P 454 O
(@] (@] (@] (@]
<C <C <C <C
ol | 1© ol 1o
] ) = |
-

Rys.14. Sposéb podtgczenia modutu bezpiecznikowego.

Instalujgc w zasilaczu modut bezpiecznikowy nalezy uwzgledni¢ parametr poboru pragdu na
potrzeby witasne zasilacza ktory jest wykorzystywany do obliczen czasu gotowosci ( rozdz. 7.8).

Modut bezpiecznikowy w zaleznosci od wersji umozliwia podtgczenie 4 lub 8 odbiornikéw do zasilacza. Stan wyjs¢
sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.
Przepalenie bezpiecznika listwy sygnalizowane jest nastepujgco:

- zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd.

- zaswiecenie czerwonej diody LED

- zalgczenie wyjscia technicznego PSU (stan hi-Z)

- przetgczenie wyjscia przekaznikowego PSU w stan beznapieciowy (styki jak na rysunku 14)

Ponadto sygnat przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejscia awarii zbiorczej zasilacza EXTi w
wyniku czego zasilacz zgtasza awarie na wyjsciu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamigci.
Wyjscie przekaznikowe listwy bezpiecznikowej PSU moze dodatkowo postuzyé do zdalnej kontroli stanu np.
zewnetrzna sygnalizacja optyczna.
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6.8. Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP wyjscia zasilacza.

W przypadku pojawienia sie napiecia na wyjsciu stabilizatora impulsowego o wartosci przekraczajgcej
30,5V+0.5V uktad natychmiast odigcza zasilanie od wyjs¢é w celu ochrony akumulatoréw i odbiornikéw przed
uszkodzeniem. Wyjscia zostajg woéwczas zasilone z akumulatoréw. Zadziatanie uktadu sygnalizowane jest
Swieceniem zottej diody LED OVP na ptytce pcb zasilacza i zmiang stanu wyjs¢ technicznych PSU FLT oraz
ALARM.

6.9. Przecigzenie zasilacza.

Zasilacz zostat wyposazony w kontrolke LED OVL (overload) na pcb i kontrolke G 2 panelu LED
informujaca o stanie przecigzenia wyjscia. W przypadku przekroczenia prgdu znamionowego zasilacza nastgpi
zapalenie kontrolki a mikroprocesor przejdzie do obstugi specjalnie zaimplementowanej procedury. W zalezno$ci
od czasu trwania i stopnia przecigzenia zasilacza mikroprocesor moze zdecydowac o odtgczeniu wyjs¢ AUXT i
AUX2 oraz przejsciu w tryb pracy bateryjnej. Ponowne zatgczenie wyjs¢ nastapi po uptywie 1min.

Stan przecigzenia zasilacza sygnalizowany jest zmiang stanu wyjs¢ technicznych PSU FLT oraz ALARM.

6.10. Sygnalizacja przekroczenia pradu Imax a.

Jezeli podczas pracy zasilacza nastgpi przekroczenie pragdu wyjsciowego ,Imax a” woéwczas po 30s
mikroprocesor poinformuje o tym stanie migajgc kontrolkg LED OVL (overload) na pcb i kontrolkg @D 5
panelu LED zasilacza.

Informacja o przekroczeniu pradu ,Imax a” jest zapisywana do pamieci zdarzen a w celu ochrony zasilacza
przed przecigzeniem ograniczany jest pragd tadowania akumulatorow.

6.11. Zwarcie wyjscia zasilacza.
W przypadku zwarcia wyjscia AUX1 lub AUX2 nastepuje trwate przepalenie jednego z bezpiecznikdw
FAUX1, FAUX2. Przywrocenie napiecia na wyjsciu wymaga wymiany bezpiecznika.
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7. Obwodd zasilania rezerwowego.

Zasilacz zostat wyposazony w inteligentne obwody: tadowania akumulatorow z funkcjg przyspieszonego
tadowania oraz kontroli akumulatoréw ktérego gtéwnym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatorow i
potgczeh w ich obwodzie.

Jezeli sterownik zasilacza wykryje awarie w obwodzie akumulatorow woéwczas nastepuje odpowiednia
sygnalizacja oraz aktywacja stanu wyjs¢ technicznych APS FLT i ALARM.

7.1. Rozpoznawanie obecnosci akumulatoréow.
Sterownik zasilacza sprawdza napiecie na zaciskach akumulatora i w zaleznos$ci od jego wartosci dokonuje
odpowiedniej reakciji:

UgaT ponizej 4V - akumulatory nie zostang podtgczone do obwodoéw zasilacza
Ugar = 4 do 20V - akumulatory uznawane sg za niesprawne
UgaT pOwyzej 20V - akumulatory zostajg podigczone do obwodéw zasilacza

7.2. Zabezpieczenie przed zwarciem zaciskéw akumulatora.

Zasilacz zostat wyposazony w obwdd zabezpieczajgcy przed zwarciem zaciskéw akumulatora. W
przypadku zwarcia obwodd kontroli natychmiast odtgcza akumulatory od pozostatych obwodow zasilacza w taki
sposoéb ze na wyjsciach zasilacza nie obserwuje sie zaniku napiecia wyjsciowego. Ponowne automatyczne
dotgczenie akumulatoréw do obwodéw zasilacza mozliwe jest dopiero po usunieciu zwarcia i poprawnym ich
podtgczeniu.

7.3. Zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem akumulatorow.
Zasilacz zostat zabezpieczony przed odwrotnym podigczeniem zaciskéw akumulatoréw. W przypadku
nieprawidtowego podtgczenia nastepuje przepalenie bezpiecznika Fgar. Powrét do normalnej pracy mozliwy jest
dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym dotgczeniu akumulatorow.

7.4. Ochrona akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem UVP.

Zasilacz wyposazony jest w uktad odtgczenia i sygnalizacji roztadowania akumulatorow. Podczas pracy
akumulatorowej obnizenie napiecia na zaciskach akumulatora ponizej 20V+0.2V spowoduje zatgczenie sygnalizaciji
dzwiekowej oraz odtgczenie akumulatoréw w ciggu 15s.

Ponowne zatgczenie akumulatoréw do zasilacza nastepuje automatycznie z chwilg pojawienia sie napiecia
sieciowego 230V AC.

7.5. Test akumulatoréow.

Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatoréw. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza
dokonuje pomiaru parametrow elektrycznych zgodnie z zaimplementowang procedurg pomiarowa.

Negatywny wynik testu nastgpi z chwilg gdy ciggtos¢ obwodu akumulatorow zostanie przerwana,
rezystancja w obwodzie akumulatoréw wzrosnie powyzej 300 mQ albo jezeli napiecie na zaciskach spadnie
ponizej 24V.

Test akumulatoréw moze zosta¢ zatgczony recznie z poziomu menu zasilacza ( rozdziat 6.3.1) np. w celu
przetestowania akumulatoréw po ich wymianie.

Zasilacz posiada zabezpieczenie programowe przed zbyt czestym wykonywaniem testu akumulatoréw
ktére mogtoby spowodowaé ich niedotadowywanie. Zabezpieczenie polega na zablokowaniu mozliwosci
wykonania testu przez czas 60s od jego ostatniego zatgczenia.

Funkcja czasowej blokady moze zosta¢ wytgczona poprzez zatozenie zworki Z2 na ptycie zasilacza (rys.2
(8]).

Funkcja testu akumulatoréow zostanie takze automatycznie zablokowana jezeli zasilacz bedzie w trybie
pracy w ktéorym wykonanie testu akumulatoréw bedzie niemozliwe. Stan taki pojawia sie np. w czasie pracy
bateryjnej lub gdy zasilacz jest przecigzony.

7.6. Pomiar rezystancji obowodu akumulatoréw.

Zasilacz zostat wyposazony w funkcje sprawdzajgcg rezystancje w obwodzie akumulatoréw. Sterownik
zasilacza podczas pomiaru uwzglednia kluczowe parametry w obwodzie a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci 300m Ohm sygnalizuje awarie.

Pojawienie sie awarii moze swiadczy¢ o znacznym zuzyciu akumulatoréw lub poluzowaniu sie ich
przewodow potgczeniowych.
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7.7. Pomiar temperatury akumulatoréw.

Zasilacz posiada czujnik temperatury w celu monitorowania parametrow temperaturowych zainstalowanych
akumulatoréw. Czujnik znajduje sie w poblizu akumulatorow dlatego tez nie nalezy myli¢ jego wskazan z
temperaturg otoczenia.

Pomiar temperatury akumulatoréw oraz kompensacja napiecia fadowania umozliwiajg wydtuzenie czasu
eksploatacji zastosowanych akumulatoréw.

7.8. Okres gotowosci.

Czas pracy zasilacza z akumulatorow podczas pracy bateryjnej zalezy od pojemnosci akumulatoréw,
stopnia natadowania oraz prgdu obcigzenia. Aby zachowa¢ odpowiedni czas gotowos$ci nalezy ograniczy¢ prad
pobierany z zasilacza w czasie pracy bateryjnej.

Wymagang, minimalng pojemno$¢ akumulatoréw jakg nalezy zastosowaé do pracy z zasilaczem mozna
obliczy¢ na podstawie wzoru:

Qacu=1.25 ( (Id + 1z) «Td + (la + I12) *Ta + 0.05 Ic )

gdzie:

Qaku — minimalna pojemnosé akumulatorow [Ah]

1.25 - wspodfczynnik uwzgledniajgcy spadek pojemnosci akumulatoréow wskutek starzenia
Id — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

Iz — prad pobierany na potrzeby wtasne zasilacza [A]

Td — wymagany czas trwania dozoru [h]

la — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A]

Ta — czas trwania alarmu [h]

Ic — krotkotrwaty prad wyjsciowy

Przeksztatcajgc powyzsze rownanie mozna wyznaczy¢ orientacyjny czas podtrzymania pracy systemu przy
akumulatorach 2x17Ah.

Mozna zatozy¢ nastepujgce dane:
Id =1A
Iz=0,078A
la=2A
Ta=0,5h
lc=3A

Czas podtrzymania systemu z akumulatorami 2x17Ah wyniesie 11h 33min.
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8. Zdalny monitoring (opcja: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB).

Zasilacz zostat przystosowany do pracy w systemie w ktérym wymagana jest zdalna kontrola parametrow
pracy w centrum monitoringu. Przesytanie informacji o stanie zasilacza mozliwe jest poprzez zastosowanie
dodatkowego, zewnetrznego modutu komunikacyjnego realizujgcego komunikacje w standardzie Wi-Fi, Ethernet
lub RS485. Mozliwe jest takze dotgczenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.

Przedstawione w dalszej czesci rozdzialu rézne topologie potgczen stanowig tylko cze$s¢ mozliwych do
realizacji schematéw komunikacyjnych. Wiecej przykladéow znajduje sie w instrukcjach dedykowanych
poszczegdlnym interfejsom.

Instalujgc w zasilaczu opcjonalne elementy nalezy uwzgledni¢ parametr poboru prgdu na potrzeby
wiasne ktory jest wykorzystywany do obliczeh czasu gotowosci ( rozdz. 7.8).

8.1. Komunikacja poprzez interfejs USB-TTL.
Najprostszy sposéb komunikacji zasilacza z komputerem zapewnia interfejs USB-TTL ,INTU”. Interfejs ten
umozliwia bezposrednie podtgczenie komputera do zasilacza i jest rozpoznawany przez system operacyjny jako
wirtualny port COM.

Konwerter USB-TTL

Rys. 15. Komunikacja USB-TTL z wykorzystaniem interfejsu USB-TTL ,INTU”.

8.2. Komunikacja w sieci ETHERNET.
Komunikacje w sieci Ethernet umozliwiajg dodatkowe interfejsy: Ethernet ,INTE” oraz RS485-ETH ,INTRE”,
zgodne ze standardem IEEE802.3.
Interfejs Ethernet ,INTE” posiada petnhg separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepieciami. Miejsce
jego montazu przewidziane jest wewngtrz obudowy zasilacza.

® -
“f a «— Interfejs ETHERNET “INTE

Rys. 16. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu Ethernet ,INTE”.
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Interfejs RS485-ETHERNET ,INTRE” jest urzgdzeniem stuzgcym do konwersji sygnatéw miedzy magistralg
RS485 a siecig ethernet. Do prawidlowego dziatania urzadzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu
10+30V DC np. z zasilacza z serii EN54. Fizyczne potgczenie interfejsu odbywa sie z zachowaniem separac;ji

galwanicznej. Urzadzenie zostalo zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wplywem
niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.

- Interfejs RS485-TTL
“INTR"

RS485

Interfejs
+— RS485-ETHERNET
“INTRE”

10-30VDC
Rys. 17. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu RS485-Ethernet ,INTRE”.

8.3. Komunikacja w sieci bezprzewodowej WI-FI.
Komunikacje bezprzewodowg WI-FI mozna zrealizowa¢ w oparciu o dodatkowe interfejsy: WI-FI ,INTW”
oraz RS485-WiFi, pracujgce w pasmie czestotliwosci 2,4GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11bgn.

Interfejs WiFi ,INTW” nalezy zamontowaé w specjalnie wyznaczonym miejscu wewnatrz obudowy tak aby
jego antena byta wystawiona na zewnatrz.

9

Interfejs WI-FI “INTW’

Rys. 18. Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu WI-FI ,INTW”.

33



www.pulsar.pl EN54-3A17 RED POWER

Interfejs RS485-WiFi ,INTRW” jest urzadzeniem stuzgcym do konwersji sygnatow miedzy magistralg
RS485 a siecig Wi-Fi. Do prawidiowego dziatania urzgdzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu
10+30V DC np. z zasilacza z serii EN54. Urzadzenie zostato zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej
przed wptywem niekorzystnych warunkow srodowiskowych.

{ - Interfejs RS485-TTL
‘ “INTR”
RS485
©rg F—
~— gas |0
108 )
N—r s |3 .
g ] Interfejs
= RS485-WiFi
‘INTRW'
10-30VDC

Rys. 19. Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu RS485-WIFI ,INTRW”.

8.4. Komunikacja w sieci RS485.

Kolejnym rodzajem komunikacji sieciowej jest komunikacja RS485 wykorzystujgca dwuprzewodowy tor
transmisyjny. Aby zrealizowa¢ ten rodzaj wymiany danych nalezy zasilacz wyposazy¢é w dodatkowy interfejs
RS485-TTL LINTR” konwertujgcy dane z zasilacza na standard RS485 oraz interfejs USB-RS485 ,INTUR”

konwertujgcy dane z sieci RS485 na USB. Oferowane interfejsy posiadajg petng separacje galwaniczng oraz
ochrone przed przepieciami.

Konwerter USB-RS485
“INTUR”

Interfejs RS485-TTL RS485 m

O Er |

o
L 1] L]

Rys. 20. Komunikacja RS485 z wykorzystaniem interfejsoéw ,INTR” oraz ,INTUR”.

|7 ﬁ:.‘ﬁl 5
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8.5. Program ,,PowerSecurity”.

Program ,,PowerSecurity” dostepny jest na stronie internetowej www.pulsar.pl
a jego szczegotowy opis mozna znalez¢ w instrukcji obstugi programu.

Do wyswietlania oraz analizy informacji przesytanych z miejsc instalacji zasilaczy opracowany zostat
darmowy program komputerowy ,,PowerSecurity” kitérego panel giéwny zostat pokazany ponizej.

RED POWER

EN54

RED POWER

EN54

228V 276VI3A 276V 228V 27,6V I5A 27,6V
= 2275V 27,6V

— —— ¢ 26A e — — : 31A

21,7V, <\ EXTo |—= EPS 276V —I¢ [EXfel — EPS
26°C [ _zelez |  —= PSU 26°C [ _wpez | —= PSU
0,120 EXTi —= APS 0,120 EXTI  —< APS

[ Test || —= TR — Alarm [ Test |  —= taweR  — Alarm

Pokiad | s |

RED POWER
ENS54

ey
amn

wiresy | oo

RED POWER

EN54 — -

220V 27,6VI2A —— | 276V 230V 27,6V/7A 0,0v
—_— 2 27,6V 27,5V

— _— 1.8A — — 3,2A

276V X EXTo —= EPS 2717V, =\ EXTo — EPS
26°C| |[__zolacz ]| —= PSU 26°C [ _zaaz ] — JPSU
0,11Q EXTi — APS 0,11Q EXTi —= APS
[_test | | —= TAwER —= Alarm TEST — Tawer  — - [Alarm

Rys. 21. Panel gtéwny programu ,Power security”.

Panel gtéwny programu zostat opracowany w taki sposéb ze mozliwe jest jego podzielenie na mniejsze
obszary w zaleznosci od tego ile zasilaczy bedzie monitorowanych.

Program zostat wyposazony w zaktadke menedzera ktéra umozliwia grupowanie zasilaczy w celu tatwiejszej
analizy i orientacji przynaleznosci do danych obszaréw.

Aplikacja umozliwia zaréwno wizualizacje jak i analize odebranych danych. Przekroczenia dopuszczalnych
parametréw sygnalizowane sg zmiang koloru podswietlenia odpowiedniego pola na czerwony lub migajgca
kontrolkg. Na poszczegdlnych zaktadkach mozliwy jest podglad parametrow zasilacza na wykresie oraz odczyt
historii awarii wraz z informacjg o stanie wyj$¢ technicznych i parametrach elektrycznych.
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9. Parametry techniczne.

Parametry elektryczne (tab.12).
Parametry mechaniczne (tab.13).
Bezpieczenstwo uzytkowania (tab.14).

Zalecane typy i przekroje przewodéw instalacyjnych (tab. 15)

Tabela 12. Parametry elektryczne.

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007

A

Napiecie zasilania

230V AC (-15%/+10%)

Pobér pradu

0,56A @230V AC

Czestotliwos$¢ zasilania 50Hz
Moc zasilacza 83W
Sprawnosé 84%
Napiecie wyjsciowe 22,0V+ 27,6V DC — praca buforowa
w 20 °C 20,0V+ 27,6V DC — praca bateryjna

Prad wyjsciowy

Praca ciaggta

Prad wyjsciowy Imax a=2A
Praca chwilowa

Prad wyjsciowy Imax b=3A

Pobor pradu na potrzeby wtasne zasilacza
podczas pracy bateryjnej

Maksymalna rezystancja obwodu 300mQ

akumulatorow

Napiecie tetnienia 90mV p-p max.
| = 78mA

Uwaga ! Jezeli do zasilacza zostanie dotgczony interfejs
komunikacyjny lub modut bezpiecznikowy woéwczas nalezy
doliczy¢ dodatkowy pobér pradu.

Prad tadowania akumulatoréw

1A

Wspoétczynnik kompensacji temperaturowej
napiecia akumulatoréw

-40mV/ °C (-5°C + 40°C)

Sygnalizacja niskiego napiecia akumulatoréw

Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U>30,5V, odtaczenie napiecia wyjsciowego(odtaczenie AUX+),
przywracane automatycznie

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

F5A - ograniczenie pradu, bezpiecznik topikowy Fayx (awaria
wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP

Programowo - sprzetowe

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorow
SCP i odwrotna polaryzacja podigczenia

F6,3A- ograniczenie pradu, bezpiecznik topikowy Fgar (awaria
wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatorow przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<20V (x 2%) — odtgczenie (+BAT) akumulatoréw

Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza

Mikrowytacznik TAMPER

Wyjscia techniczne:
- EPS FLT; wyjscie sygnalizujace awarie
zasilania AC

- APS FLT; wyjscie sygnalizujgce awarie
akumulatoréw

- PSU FLT; wyjscie sygnalizujagce awari¢
zasilacza

- ALARM; wyjscie sygnalizujgce awarie
zbiorcza

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna
1500Vgrus

- op6znienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) — konfiguracja z
poziomu pulpitu

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna
1500Vgus

- typ — przekaznikowe: 1A@ 30VDC/50VAC

UWAGA! Na rysunku 2 uktad stykéw przedstawia stan
beznapieciowy przekaznika co odpowiada stanowi
sygnalizujgcemu awarie.

Wejscie techniczne EXTi

Napiecie zatgczenia — 10+30V DC
Napiecie wytaczenia — 0+2V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500Vgus

Wyijscie przekaznikowe EXTo

1A@ 30V DC /50V AC

Sygnalizacja optyczna:

- diody LED na pcb zasilacza,
- panel LED

e wskazania prgdu wyjsciowego
wskazania napiecia wyjsciowego AUX1, AUX2
wskazania rezystancji obwodu akumulatoréw
wskazania napiecia sieci zasilajgcej
kody awarii wraz z historig
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Sygnalizacja akustyczna:

RED POWER

- sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m

Bezpieczniki:
- I:MAINS
- Faar
- FAUXl
- FAUXZ

T 3,15A / 250V
F 6,3A/ 250V
F 5A / 250V

F 5A / 250V

Akcesoria dodatkowe

(nie bedgce na wyposazeniu zasilacza)

- interfejs USB-TTL ,INTU”; komunikacja USB-TTL

- interfejs RS485 ,INTR”; komunikacja RS485

- interfejs USB-RS485 ,INTUR”; komunikacja USB-RS485

- interfejs Ethernet ,INTE”; komunikacja ethernet

- interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi

- interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-
Ethernet

- interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa
RS485-WiFi

Tabela 13. Parametry mechaniczne.

Wymiary obudowy 420 x 420 x 102 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Mocowanie 380 x 345 x ® 6 x4szt (WxH)
Zalecany model akumulatorow | -2 x EP 17-12 lub

-2x GP12170

Miejsce na akumulatory

2x17Ah/12V (SLA) max.
400 x 180 x 95mm (WxHxD) max

H}—»W
D

Waga netto/brutto 9,0/10,3 kg

Obudowa Blacha stalowa DC0O1 1,2mm, kolor RAL 3001 (czerwony)
Zamykanie Zamek na klucz

Zaciski Zasilanie sieciowe: ©0,51+2 (AWG 24-12)

Wyjscia : 0,512 (AWG 24-12)
Wyijscia akumulatorow BAT: ®6 (M6-0-2,5)

Dtawnice kablowe

PG9 — srednica przewodu ®4+8mm
PG11 — $rednica przewodu $5+10mm

Uwagi

Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu prowadzenia
okablowania.
Chtodzenie konwekcyjne.

Tabela 14. Bezpieczeninstwo uzytkowania.

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007

| (pierwsza)

Stopien ochrony PN-EN 60529: 2003

IP42

Wytrzymatos¢ elektryczna izolaciji:

zasilacza (I/P-O/P)

- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym) a obwodami wyjsciowymi

- pomiedzy obwodem wejsciowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG)
- pomiedzy obwodem wyjsciowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG)

3000 V/AC min.
1500 V/AC min.
500 V/AC min.

Rezystancja izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub ochronnym

100 MQ, 500V/DC

Tabela 15. Zalecane typy i przekroje przewodéw instalacyjnych.

Zasilanie sieciowe 230V AC L-N-PE
(tab.2 [2])

OMY 3 x 0,75 mmZ...1,5 mm?

Wyjscia odbiornikéw AUXT, AUX2
(tab.1[11])

HLGs 2 x 1,5 mm?...2,5 mm?

Wej./wyj. sygnatowe
(tab.1[11])

YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm?

Linie sygnatowe dodatkowe (opcja z interfejsami)

FTP 4x2x0,5 kat.5e
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10. Przeglady techniczne i konserwacja.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne mozna wykonywac¢ po odtgczeniu zasilacza od sieci
elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak
w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem. W
przypadku wymiany bezpiecznika nalezy uzywa¢ zamiennikow zgodnych z oryginalnymi.

Przeglady powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz w roku. Podczas przeglagdu nalezy sprawdzi¢ i
przeprowadzi¢ préby akumulatorow.

Po 4 tygodniach od zainstalowania zasilacza nalezy ponownie dokreci¢ wszystkie ztgcza srubowe rys. 2

[11]irys. 3[2].

UWAGA!
Wedtug zalecen instytutu CNBOP oraz VdS akumulatory powinny podlegaé¢
wymianie po czterech latach eksploatacji niezaleznie od ich stanu.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyklymi domowymi
odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory
zamierza sie pozbyc tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuZytego sprzetu. Punkty
zbierania prowadzone sg m. in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki
organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa realizacjia tych obowigzkow ma
znaczenie zwilaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktdre maja
negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

UWAGA! Zasilacz wspotpracuje z akumulatorami otowiowo-kwasowymi (SLA). Po okresie eksploatacji nie nalezy ich wyrzucac,
lecz zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Ogodlne warunki gwarancji

Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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