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Sitownik elektromechaniczny do bram skrzydtowych
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NET230N MOtOfEdUktOFV na 230V a.C. bez centrali sterujacej i ostony tioka

KOD. m
627000 351/SC
627012 351EN/SC
627021 352/SC
627031 353/SC
627041 354/SC
627053 355/SC
627052 355EN/SC
627061 356/SC
627071 357/SC
627081 358/SC

@ STROKE]

(] 320mm
320mm
320mm
320mm
320mm
520mm
520mm
520mm
520mm
520mm

€

b POZOSTALE DANE

mo

Dla skrzydta o diugosci do 3 m.
. Z encoderem, dla skrzydta o diugosci do 3 m.
Z wigcznikami kranncowym, dla skrzydta o dtugosci do 3 m.
Odwracalny, dla skrzydta o dtugosci do 3 m.
Z wigcznikami krarcowym - Odwracalny, dla skrzydta o diugosci do 3 m.
Dla skrzydfa o dtugosci do 4,5 m.
o Z encoderem, dla skrzydta o dtugosci do 4,5 m.
Z wiacznikami krancowym, dla skrzydta o dtugosci do 4,5 m.
Odwracalny, dla skrzydfa o dtugosci do 4,5 m.

Z wigcznikami krancowym - Odwracalny, dla skrzydta o dtugosci do 4,5 m.

Dla wszystkich modeli: dotgczone blachy montazowe do spawania

Centrale sterujace niezbedne do kompletnej instalacji: centrala sterujgca kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie) a

NET24N  Motoreduktory na 24V d.c. bez centrali steruiace] i oslony tioka

KOD. m
627092 371E/SC
627090 371/SC
627102 371EN/SC
627111 372/sC
627123 373/SC
627124 373EN/SC
627131 374/SC
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POZOSTALE DANE

° 320mm Dla skrzydta o dtugosci do 1,8 m.
o0 320mm Dla skrzydfa o diugosci do 3 m.
() 320mm o Z encoderem, dla skrzydta o dtugosci do 3 m.
() 320mm wigcznikami krancowym, dla skrzydfa o diugosci do 3 m
o0 520mm Dla skrzydta o dtugosci do 4,5 m.
o0 520mm o Z encoderem, dla skrzydta o dtugoéci do 4,5 m.
o0 520mm Z wigcznikami krancowym, dla skrzydta o dtugoéci do 4,5 m.

Dla wszystkich modeli: dotgczone blachy montazowe do spawania
Centrale sterujgce niezbedne do kompletnej instalaciji: centrala sterujaca kod. 678261 art. NET24/C (w obudowie) =

Konfiguracja wytacznikéw krancowych: artykuty 352, 354, 356, 358, 372 oraz 374 sg przewidziane pod wytaczniki krancowe na otwarciu i na zamknieciu, ktére nalezy podtaczy¢ do centrali sterujgcej.

Ostona tloka

o
629340 CS320
629341 CS520

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania silnika (V)

Moc pobierana (W)
Stta ciagu (N)

Cykd pracy (los¢ manewréw/h)

Maksymalna flo$¢ manewrdw na dobe (24 h)

Wbudowany kondensator (F)
Zakres temperatur pracy (°C)
Zabezpieczenie sinika (°C)

Czas otwierania o kat 90° ()

\Waga produktu z opakowaniem (Kg)

Stopien bezpieczenstwa

—

POZOSTALE DANE
320mm Ostona ttoka, wysuw 320 mm.
520mm Ostona ttoka, wysuw 520 mm.
351 - 352 353 355 - 356 357 371E 371 - 371EN 373 - 374
351EN 354 355EN 358 372 373EN
230 AC + 10 % (50/60 Hz) 24 DC 24 DC 24 DC
300 300 300 300 50 60 60
1650 1200 1650 1200 500 1000 1000
22 - 25 (vers. 351EN) 22 22 - 25 (vers. 355EN) 22 10 40 40
110 110 110 110 50 110 110
8 10 8 10 / I |
-20 + 50 -20 + 50 -20 + 50 20+ 50 -20+ 50 -20+ 50 -20+ 50
150 150 150 150 / I |
16 12,5 17 135 15 14 15
9 9 9.5 9.5 9 9 9
P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
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PRZYKEAD STANDARDOWEJ AUTOMATYZACJI
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Cod. 672580
Art. TR2
Nadajnik kodu zmiennego.

Dostepny rowniez w wersji czarnej
obudowy art. TR2N (str. 118)

Cod. 668010
Art. 127

Tabliczka ostrzegawcza

Cod. 677610 ‘
o Cod. 627012 Art. NET230N/C @@ Cod. 662030
Art. 351EN/SC ) Art. 104LUX
Uniwersalna centrala sterujaca programowana
‘ Silownik elektormechaniczny 7 wykorzystaniem wyswietlacza, moziiwosé Fotokomérka natynkowa
“/ do bram skrzydiowych sterowania 1 1ub 2 snkan, na 230, reguiowana (157
wyposazonymi lub nie w encoder magnetyczny.
o7 Cod. 664000 T Cod. 661062
Art. PILLY/60 t Art. LED230AI
Kolumienka do fotokomérki, wysoko$¢ Srzzil‘%cczznltamc\lvzy:g&nwaiéy;kowy Lampa ostrzegawcza ledowa LED
55cm (2szt.) tworzywzz/s Zlucznego na 230V z wbudowang anteng

DEA .




AKCESORIA SPECJALNE -—
Cod. 629320 Cod. 629311 - 1. ‘ o Cod. 629380
Art. MAC-LOOK/P Art. LOOK/SFR °° OO Art. LOOK/SB
Przedtuzenie sitownikéw MAC Wsporniki regulowane do j ‘O Wspornik uchylny.
.{l iLOOK sitownikow LOOK ® () Max nachylenie 8%
Cod. 629250
\ Art. COL 515
Linka stalowa z 2 uchwytami
anty-upadkowa, do bram
skrzydiowych
DODATKOWE AKCESORIA -—
Cod. 678261 A Cod. 677610 .
Art. NET24N/G % Art. NET230N/C @%} h | oo omoE

Uniwersalna centrala sterujaca programowana

Z wykorzystaniem wySwietlacza, mozliwosé
sterowania 1 ub 2 silnikami, na 24V, wyposazonymi
lub nie w encoder magnetyczny. W obudowie.

Cod. 661062
Art. LED230AI

Lampa ostrzegawcza ledowa LED
na 230V z woudowang antena

Cod. 662020

Art. 104MINILUX
Komplet fotokomorek
natynkowych

Cod. 662043

Art. LINEAR/B

Komplet fotokomérek natynkowych
2z nadajnikiem zasilanym na baterie.
Zasieg 7/15m.

Cod. 663280
Art. DIGIRAD

Klawiatura kodowa radiowa

Cod. 664000
Art. PILLY/60

Kolumienka do fotokomérki, wysoko$¢
55cm (2szt.)

Cod. 629290

Art. BAT

Zestaw 2 akumulatorow 12V-1,3
Ah, wyposazony w przewody do
podiaczenia silnikow 24V

Cod. 136024

Art. 1100

Elektrozamek poziomy z wkfadkg
Wraz z zaczepem poziomym do
elektrozamka art. 109A

maksymalny ciezar skrzydta

>

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg

Cod. 136004
Art. M

Potwkiadka

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Uniwersalna centrala sterujaca programowana
2z wykorzystaniem wySwietlacza, mozliwosé
sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V,
wyposazonymi lub nie w encoder magnetyczny.

Cod. 672580
Art. TR2
Nadajnik kodu zmiennego.

Dostgpny réwniez w wersji czarnej
obudowy art. TR2N (str. 118)

=

Cod. 662030
Art. 104LUX
Fotokomérka natynkowa
regulowana (15°)

Cod. 681060
Art. COVER

Obudowa wandaloodporna aluminiowa
fotokomorki LINEAR i LINEAR/B

Cod. 663270

Art. DIGINET

Klawiatura kodowa przewodowa do
podigezen przy pomocy technologi BUS
do urzadzen MASTER seril DE@NET
(NET24N, NET230N, MASTERNET)

Cod. 664010
Art. PILLY/120

Kolumienka do fotokomorki i na
akcesoria, wysoko$¢ 120cm (2szt.).

Cod. 681050
Art. Green Energy

Zestaw zasilania energia stoneczna,
wyposazony w fadowarke solarna
art. CHARGER.

Cod. 136006

Art. 110V

Elektrozamek pionowy bez
whiiadki wyposazony w zaczep
ziemny do elektrozamka art. 109

P> Elektrozamek

m 2m 3m

am

dtugos$¢ skrzydta

. =modele 351 - 351EN - 352 - 353 - 354

I =modele 355 - 355EN - 356 - 357 - 358

\]
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maksymalny ciezar skrzydta

Cod. 679140

Art. 100GG

Obudowa ABS samogasnaca o stopniu
ochrony IP55, duza zabezpieczajaca
dodatkowo obudowy 100G i 100GR
(250xn350x175)

@

Lampa ostrzegawcza ledowa LED
na 24V z wbudowang anteng
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Cod. 672590

Art. TR4

Nadajnik 4-kanalowy.

Dostepny réwniez w wersji czarnej
obudowy art. TR4N (str. 118)

Cod. 662044

Art. LINEAR

Komplet fotokomérek natynkowych z
regulacig ustawienia, mozliwo$¢ dziatania
zsynchronizowanego. Zasieg 20m.

Cod. 663060
Art. KYO

Przefacznik Kluczykowy natynkowy
w obudowei aluminiowej

Cod. 664020
Art. PILLY/base

Podstawa mocujaca kolumienki
do zacementowania

Cod. 675510
Art. 251/2

Odbiornik 2-kanatowy zewnetrzny
(w obudowie 100F) (433Mhz)
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Cod. 665000
Art. BLINDOS

Kaseta zabezpieczajgca mechanizm
odblokowujacy

ZAKRES ZASTOSOWANIA

800 kg

P> Elektroza

ek

600 kg

400 kg

200 kg

0 m 2m

4m

dtugos¢ skrzyadta

M = modele 371 - 371EN - 372

] = modele 373 - 374
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Cod. 136005
Art.D

Whkiadka

Jesli diugo$¢ skrzydta przekracza
2 m lub przy montazu
silnikow  odwracalnych, nalezy
zastosowat elektrozamek w celu
zablokowania  bramy w pozyciji
zamknietej.

Wysoko$¢ oraz struktura skrzydia,
jak rowniez silny wiatr, moga
spowodowa¢ obnizenie wartosci
danych zawartych w tabeli.

=model 371E



