| Y/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

Al'f.&/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

. im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1612/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej typu POLON 4200

produkowany przez: Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 10.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2223/2013 z dnia 19.02.2013 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 3487/BA/07 z dnia 29.05.2007 r., sprawozdanie z badan nr 3374/BA/07
z dnia 16.04.2007 r., sprawozdanie z badan nr 3822/BA/07 z dnia 23.01.2008 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1612/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres wainosci $wiadectwa: 0d 15.05.2013 . do 14.05.2018 r.
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mt. i)ryg. dr inz. Dariusz Wrdéblewski

Jozeféw, dnia: 15 maja 2013 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1612/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej typu POLON 4200

Typ: POLON 4200

Rodzaj centrali: adresowalna

Stopien ochrony obudowy: 1P 30

Zakres temperatur pracy: -5°C ++40°C

Wymiary ( dt. x szer. x wys.): 190 x 393 x 483 mm

Wersja oprogramowania: PSC-43 V2.3

Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania: 230 V AC 50Hz

Maksymalny pobér pradu z sieci: 08A

Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: 24V DC

Maksymalna pojemnos$¢ akumulatorow: 17 Ah umieszczone w CSP lub 38 Ah umieszczone poza CSP

Napiecie fadowania akumulatoréw: 29,5V DC

Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: -

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: Adresowalne promieniowe/petiowe

Liczba linii dozorowych: 4 sztuki

Maksymalna liczba elementéw na linii 64

dozorowej:

Napiecie linii dozorowej: 24V DC

Maksymalny prad w stanie dozoru: 50 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: 2 sztuki

Wejscia: 2 sztuki (nadzorowane)

Wyjscia: 8 sztuk o obcigzalnosci stykéw 1 A / 30 V (przekaznikowe
bezpotencjatowe)

Dopuszczone do stosowania sg nastepujgce moduly wewnetrzne: MZ-4212, PCS-43, MSL-1M-42, PPW-42,

PDR-48, PS-49.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
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