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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2390/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujagca urzadzeniami
przeciwpozarowymi — Centrala automatycznego gaszenia typu POLON 4500

produkowany przez: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

spefnia wymagania: pkt. 10.1 oraz 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3305/2015 z dnia 28.05.2015 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 4749/BA/2010 z dnia 19.08.2010 r. wykonane w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2390/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres waznosci swiadectwa: do 22.09.2020 .

DYREKTOR;}NBOP -PIB

bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski
lézeféw, dnia: 29 maja 2015 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2390/2015
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi —
Centrala automatycznego gaszenia typu POLON 4500

Typ: POLON 4500
Rodzaj centrali: adresowalna
sygnalizacji pozarowej, sterowania gaszeniem
Stopien ochrony obudowy: IP 30
Zakres temperatur pracy: -5°C + 40°C
Klasa centrali: A
llos¢ stref gaszenia: 4 szt.
Wymiary ( df. x szer. x wys.): 536 x 492 x 218 mm
Wersja oprogramowania: 24.1
Zasilanie gtéwne - napiecie zasilania: 230V AC
Maksymalny pobér pradu z sieci: 2,8A
Wewnetrzne napiecie robocze; 24V DC
Zasilanie awaryjne - typ akumulatoréw: 2x12V
Maksymalna pojemnosc¢ akumulatorow: 180 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw: 27,1+27,5VDC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 10 i
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe, otwarte
Liczba linii dozorowych: 4 szt.
Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej: 127 szt. w petli, 32 w linii otwartej
Napiecie linii dozorowe;j: 23,4+24,6VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 50 mA
Nadzorowane linie sygnatowe: 4 szt.
Wejscia: CSP — 4 szt.
CSG — 11 szt./strefa gasnicza
Wyjscia: CSP—-8szt. (30V/1A)
CSG — 9 szt./strefa gasnicza (30 V / 3A)
CSG — 3 szt./strefa gasnicza (24 V / 2A; potencjatowe)
CSG — 4 szt./strefa gasnicza (24 V / 0,6A; potencjatowe)
Dopuszczone do stosowania s3 nastepujace moduly wewnetrzne:
M2Z-48, PSC-46, MSL-1M, MSG-45, MIK-48, PPW-45, DR-48, PS-49, PP-45, MSI-48

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu-tez nstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 7ycia oraz

Jozefow, dnia: 29 maja 2015 r.
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