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Sygnalizatory informacyjne SE-1, SW-1 bedace przedmiotem niniejszej IK spetniajg zasadnicze
wymagania dyrektywy:

2004/108/WE Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowadé
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent, Polon-Alfa, nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktdw, zajmujacych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 PRZEZNACZENIE

Sygnalizatory informacyjne SE-1, SW-1 sg przeznaczone do optycznego i akustycznego informowania
0s0b przebywajacych w najblizszym otoczeniu pomieszczenia gaszonego o uruchomieniu procedury
automatycznego gaszenia.

Na obudowach sygnalizatoréw znajdujg sie napisy:

- na sygnalizatorze wejsciowym SW-1:

UWAGA ! GAZ NIE WCHODzIC

- na sygnalizatorze ewakuacyjnym SE-1:

UWAGA | AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUSCIC POMIESZCZENIE.

Na zyczenie klienta sygnalizatory moga by¢ wykonane z innymi opisami.

Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1 s3 podzespotami rodzaju 2 w rozumieniu normy
PN-EN 54-13:2007.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 12Vdo30V

Maksymalny pobdr pradu wg wykresu rys. 5

Maksymalny przekréj przewodéw 1,5 mm®

Temperatura pracy (-10do +55)°C

Wymiary (260x 191 x52) mm

Masa 0,38 kg

Kolor mleczny

Stopien ochrony obudowy IP 30

Poziom dzwieku > 65 dB

Czytelnos¢ napiséw > 6 m, przy oswietleniu powierzchni 500 lux.

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych
przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem sygnalizatoréw nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwacé sie z zachowaniem warunkdw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producentow.

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza przy wierceniu otworow,
nalezy uzywacd okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.
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4 OPIS INSTALOWANIA

Sygnalizatory instaluje sie w pomieszczeniach zamknietych, w tatwo dostrzegalnych miejscach, na
Scianach lub jako podwieszane.

Nie nalezy montowac sygnalizatora na powierzchniach silnie oswietlonych.

Do otwarcia sygnalizatora nalezy postuzy¢ sie dwoma kluczykami. Kluczyki nalezy wtozy¢ do oporu
w otwory zgodnie z rys. 1a i rozchyli¢ sygnalizator od géry poprzez pociggniecie za kluczyk zgodnie ze
strzatkami.

Podczas otwierania sygnalizatora nalezy zwrdci¢ uwagg na ptytke ktdra nie jest zamocowana, trzyma
sie w prowadnicach znajdujgcych sie w obu potéwkach obudowy.

Miejsce wprowadzenia
przewodow (wyciac)

Otwory mocujace

Rys. 1a Otwieranie sygnalizatora.

Do mocowania sygnalizatora do $ciany dostarczane sg dwa wkrety @ 3,5 x 40 mm z kotkami
rozporowymi. W czesci, ktéra bedzie mocowana do Sciany, wywierci¢ otwory @ 4 mm, a od gory
wycig¢ otwdr do wprowadzenia przewodow.

Rozstaw otworéw do mocowania 150 mm.

Jezeli sygnalizator zamocowany jest do Sciany, w celu jego otwarcia nalezy kluczyki wtozy¢ do oporu
zgodnie z rys. 1 b i ciggna¢ jedynie za kluczyk prawy.
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Rys. 1b Otwieranie sygnalizatora zamontowanego na $cianie.
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Rys. 2 Sygnalizator do montowania jako wiszacy
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Do podwieszenia sygnalizatora potrzebne s3: dwa zaczepy ( zamawiane oddzielnie ), rura
elektroinstalacyjna @ 25 mm odpowiedniej dtugosci oraz dwa wkrety samowiercgce @ 3,5 x 25
(np. Wik-Plast).

Przygotowanie sygnalizatora do podwieszania: przycigé rure elektroinstalacyjng na wymagana
dtugos¢, wtozy¢ w oba jej konce zaczepy, zablokowad zaczepy wkretami samowiercgcymi (przy
blokowaniu dolnego zaczepu nalezy zachowa¢ odstep 3 mm na obudowe sygnalizatora), wprowadzié¢
przewody poprzez zaczepy i rure, zamocowac gorny zaczep do sufitu. W sygnalizatorze wycigé otwor
® 20 mm wyznaczony cienszg $cianka. Obcigc¢ przewody w odlegtosci minimum 60 mm od dolnego
zaczepu, zarobi¢ i przykreci¢ do odpowiednich ztgczek. Umiesci¢ ptytke w prowadnicach jednej
z czesci sygnalizatora, utozy¢ przewody by nie przeszkadzaty w ztozeniu sygnalizatora, zamknac
sygnalizator zatrzaskujgc obie potédwki obudowy.

Podtaczenie sygnalizatoréw do centrali nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-

Ruchowg centrali.

Przyktadowe podtaczenie sygnalizatoréw do centrali POLON 4500 przedstawia rys. 3.

Liczba sygnalizatoréw jakg mozna podfgczyé do jednego wyjscia sterujgcego nalezy okreslic na
podstawie maksymalnego obcigzenia tych wyjs¢ (do wyjs¢ PK4 — PK7 POLON 4500 mozna dotaczy¢ po
3 sygnalizatory). W ostatnim sygnalizatorze nalezy zamontowac rezystor koncowy o wartosci zgodnej

z DTR centrali.

Centrala POLON 4500
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Rys. 3 Przyktadowe podtaczenie sygnalizatoréw do POLON 4500

Linie sterujgce powinny by¢ prowadzone kablem ekranowanym, majgcym certyfikat CNBOP,
np. YnTKSYekw 1 x 2 x0,8.
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Rys. 4 Schemat sygnalizatora
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5 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Sygnalizatory SW-1, SE-1 powinny by¢ przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach czystych
i przewiewnych. Urzadzenia grzejne nie powinny oddziatywaé bezposrednio na wyréb lub
opakowanie. Temperatura przechowywania moze sie wahac¢ od 0 °C do + 40 °C, przy wilgotnos¢
wzglednej do 80 %.

Sygnalizatory mogg by¢ transportowane w przestrzeniach zamknietych srodkédw transportu
w temperaturach od —40 °C do + 70 °C.
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