I D I p Gorniczy przewod strzatowy

Dane techniczne:

Przewod strzatowy o izolacji PVC (Y)

z zyta miedziang jednodrutowg (D)

o powtoce PVC (Y).

Napigcie probiercze: 3 kV, 5min 50 Hz
Temperatura pracy: od -15°C do 65°C

zastosowanie
w przemysle goriczym

N

PN-EN 60332-1

>29

@ RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

@ OT Nr 34/09

GIG

Budowa:

Zyly: miedziane, jednodrutowe, kl. 1 wg PN-EN 60228

Izolacja: specjalny PVC

Oznaczenie zyt:

2x2,5mm?: niebieskii czarny

2 x6mm’: zielony i czerwony

Powtoka zewnetrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajacy ptomienia
(wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3
kategoria C, badanie na wigzce kablowej) o indeksie tlenowym > 29

Kolor powtoki: czerwony

Zastosowanie:

Przewod stosuje sie przy wykonywaniu robot strzatowych jako linia strzatowa stata lub
zwijana we wszystkich zaktadach gérniczych w ktérych wykonuje sig roboty strzatowe,
w tym réwniez w polach metanowych wszystkich kategorii zagrozenia, zgodnie
z przepisami gorniczymi.

UWAGA: W przypadku, gdy krazek przewodu YDYp jest zabezpieczony folig (na czas
transportu i przechowywania) przed pierwszym jego uzyciem nalezy zdja¢ folie w miejscu
bez obecnosci zapalnikow elektrycznych

|IEC 60332-3 uniepalniona
PN-EN 60332-3 powloka
Najwieksze dop.
Nr kat. Liczba i przekroj zyt wymiary zewnetrzne Waga kabla
przewodu
[n x mm?] [mm x mm] [kg/km]
G62601 2x2,5 6,7x10,4 102
G62602 2x6 7,9x12,8 186

1. Przedmiot:

2 Producent:

3. Miejsce produkcii:

Nezlecenia, kontraktu:

4. Formaina podst

192

KOPALMIA DOSWIADCZALNA

Przewody strzatowe YDYp 2x2,5mm’ oraz YDYp 2x6 mm?® zostaly zbadane
w Kopalni Do$wiadczalnej "Barbara" i dopuszczone do pracy w kopalniach na
podstawie Opinii Technicznej nr 34/09, wydanej przez Gtéwny Instytut
Gornictwa.
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dotyczaca sprzetu strzalowego
VB YOYp 2 x 25 mt

Praswdd sizalowy.
2 x 60 mmt (dwizyiowy, 2 tyam

oraz YOYp
miedzianym;
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